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Plastové armaturyPlastové armatury
Membránový ventil Typ 14/15/72
Přírubový
Světlost: Typ 14: DN 15 – DN 100
                Typ 15: DN 125 – DN 150
                Typ 72: DN 200 – DN 250
Připojení: Přírubové dle DIN 2501 – PN 10, ANSI Třída 150, JIS 10K
Provozní teploty: -40 °C  bis + 120 °C ( v závislosti na materiálu  a  médiu)
Provozní tlak: DN15 - DN100: PN 10, větší světlosti odstupńované 
Vakuová stabilita: DN15 -  DN50: 100% ,větší světlosti odstupńované
Stavební délka: DIN EN 558 – 1 Série FTF 1 (DIN 3202 – Série F1) 
Materiál tělesa: PVC-U, PVC-C, PP, PVDF,/ Výstupy: PVC-U, PP, PP-G, PVDF
Membrána: EPDM, CSM, PTFE, s EPDM-podporou, PVDF- vložka proti difuzi

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Mořírny
• Čističky kouře a plynů
• Čističky vody
• Čisté prostředí a rozvody čistých médií

Ostatní vlastnosti:
• snadná obsluha, optický ukazatel
• vhodý pro regulaci a případné škrcení
• pouze membrána a základní tělo ve styku s médiem
• odolný proti abrazivním médiím
• odolný proti korozi
• maximálně bezúdržbový
• není háklivý na špínu
• montáž nezávisle na směru toku média
• nastavení koncových zarážek 
• vhodný též jako uzavírací armatura
• Typ 14/15:optimatizované tělo a konstrukce membrány, proto je možnost zatížení vysokým 
   tlakem a teplotou, nejlepší průtokové charakteristiky
• Typ72: zesílení tělesa ventilu ušlechtilou ocelí pro většení možnost tlaku

Materiál PVC C-PVC PP PVDF/PPG
EPDM PTFE EPDM PTFE EPDM PTFE EPDM PTFE PTFE/PVDF

Číslo artiklu: 14.106.01.xxx 14.105.01.xxx 14.906.01.xxx 14.905.01.xxx 14.206.01.xxx 14.205.01.xxx 14.436.01xxx 14.435.01.xxx 14.434.01.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 72,60 102,27 99,61 129,29 78,33 108,00 167,94 197,60 210,53
020 73,29 102,96 124,07 153,73 86,86 116,53 192,40 222,08 234,99
025 80,25 112,18 152,36 184,28 105,66 137,59 214,07 246,00 259,85
032 98,42 130,35 188,95 220,88 128,55 160,48 301,96 333,90 347,74
040 129,29 170,00 231,34 272,06 161,12 201,83 331,16 371,88 396,20
050 160,00 208,70 311,07 359,78 204,88 253,59 445,77 494,50 523,01
065 246,89 334,30 462,54 549,96 302,62 390,04 730,83 818,24 862,30
080 314,04 404,33 583,84 674,13 408,58 498,86 922,48 1012,77 1095,82
100 450,81 543,93 797,98 891,11 575,82 668,96 1346,06 1439,19 1531,49

Typ 14 ruční (k dispozici také s krytem PVDF)

Materiál PVC PP PVDF/PPG PVDF/PVDF
EPDM PTFE EPDM PTFE EPDM PTFE PTFE/PVDF EPDM PTFE

Číslo artiklu: 15.106.01.xxx 15.105.01.xxx 15.206.01.xxx 15.205.01.xxx 15.436.01.xxx 15.435.01.xxx 15.434.01.xxx 15.446.01.xxx 15.445.01.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
125 728,94 902,40 800,53 973,99 1915,69 2089,15 2328,69 2155,22 2328,69
150 1082,09 1328,89 1194,98 1441,78 2938,76 3185,55 3573,07 3326,27 3573,07

Typ 15 ruční

Typ 72 ruční

Materiál PVC PP PVDF/PPG PVDF/PVDF
EPDM PTFE EPDM PTFE EPDM PTFE PTFE/PVDF EPDM PTFE

Číslo artiklu: 72.106.01.xxx 72.105.01.xxx 72.206.01.xxx 72.205.01.xxx 72.436.01.xxx 72.435.01.xxx 72.434.01.xxx 72.406.01.xxx 72.405.01.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
200 1783,57 2067,68 2138,70 2422,82 4775,99 5060,09 5241,38 6568,95 6853,06
250 3140,13 3978,64 3740,00 4578,51 7118,33 7956,85 8219,52 10812,41 11650,93

varianty

Varianty ovládání koncové 
spínače řetěz.kolo polohový 

regulátor magnet.ventil

Ruční + + - -

Pneumatický 
pohon + - + +

Elektro pohon* + - + -

* ochrana do výbušného prostředí - možná

Membránový ventil Typ 14 
Šroubení
Světlost: Šroubení s výustky / Spojka: DN 15 – DN 50
Provozní teploty: -40 °C  bis + 120 °C ( v závislosti na materiálu  a  médiu)
Provozní tlak: PN 10
Vakuová stabilita: 100%
Stavební délka: DIN EN 558 – 1 Série FTF 1 (DIN 3202 – Série F1)
Materiál tělesa: PVC-U, PVC-C, PP, PVDF,/ Výstupy: PVC-U, PP, PP-G, PVDF
Membrána: EPDM, CSM, PTFE, s EPDM podporou, PVDF- vložka proti difuzi

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Mořírny
• Čističky kouře a plynů
• Čističky vody
• Čisté prostředí a rozvody čistých médií

Ostatní vlastnosti:
• snadná obsluha, optický ukazatel
• vhodý pro regulaci a případné škrcení
• pouze membrána a základní tělo ve styku s médiem
• odolný proti abrazivním médiím
• odolný proti korozi
• maximálně bezúdržbový
• není háklivý na špínu
• montáž nezávisle na směru toku média
• nastavení koncových zarážek 
• vhodný též jako uzavírací armatura
• optimalizované tělo a konstrukce membrány, proto je možnost zatížení vysokým tlakem a teplotou, 
  nejlepší průtokové charakteristiky

Membránový ventil Typ 14/15/72 Náhradní membrána

Ruční (k dispozici také s krytem PVDF)

Materiál PVC C-PVC PP PVDF/PPG
EPDM PTFE EPDM PTFE EPDM PTFE EPDM PTFE

Číslo artiklu: 14.106.07.xxx 14.105.07.xxx 14.906.07.xxx 14.905.07.xxx 14.206.07.xxx 14.205.07.xxx 14.436.07.xxx 14.435.07.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 83,64 113,32 104,57 134,24 89,10 118,78 178,27 207,94
020 84,36 114,03 130,41 160,08 97,59 127,25 202,73 232,41
025 91,32 123,24 159,24 191,18 111,91 143,83 224,41 256,35
032 120,53 152,45 196,67 228,61 144,26 176,19 322,62 354,55
040 151,40 192,12 239,60 280,31 175,56 216,28 365,93 406,63
050 184,87 233,58 319,91 368,61 220,23 268,96 487,82 536,53

varianty

Varianty ovládání koncové 
spínače řetěz.kolo polohový 

regulátor magnet.ventil

Ruční + + - -

Pneumatický 
pohon + - + +

Elektro pohon* + - + -

* ochrana do výbušného prostředí - možná

Výustky z materiálů  PVC, PP, PE a PVDF pro svařování polyfůzní a natupo jsou samostatně k dostání

Materiál EPDM PTFE
Typ 14 14.600.80.xxx 14.500.80.xxx

DN € / kus € / kus
015 12,57 63,97
020 12,57 63,97
025 14,76 68,86
032 14,76 68,86
040 26,36 86,55
050 31,09 103,12
065 52,13 253,41
080 63,43 264,63
100 77,27 303,69

Typ 15 15.600.80.xxx 15.500.80.xxx
125 154,54 555,53
150 214,85 713,95

Typ 72 72.105.07.xxx 72.905.07.xxx
200 231,16 838,03
250 373,53 1508,47

AA

AA

AA

AA

AA
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Plastové armaturyPlastové armatury
Kulový kohout Typ 21
Světlost: DN 10 – DN 100
Připojení: Přírubové dle DIN 2501 – PN 10, ANSI Třída 150, JIS 10K
                  Lepení/polyfuzní svař.
                  Na tupo nebo závitové
Provozní teploty: -20 °C  bis + 100 °C ( v závislosti na materiálu – a  médiu)
Připuštěný přetlak: DN10 - DN80: PN16/PN10, DN 100: PN10
Vakuová stabilita: 100%
Stavební délka: DIN EN 558 – 1 řada FTF 1 (DIN 3202 – řada F1)
Materiál tělesa: PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
Membrána: EPDM, FKM, FKM-F

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Nádrže
• Úpravny vody
• Bazénová technologie
• Deponie

Ostatní vlastnosti:
• radiální otevření (šroubení) a uzamčení
• obzvláště pro jednoduché otevření a zavření (četné uzavírání)
• integrované přírubové ukončení dle DIN EN ISO
• integrovaná fixační vložka
• dvojité těsnění hřídele O-kroužkem k dodatečnému jištění (také při přetížení hřídele 100% těsnost)
• nepatrná váha, vysoký stupeň těsnosti
• volný kruhový průřez
• osazení nezávisle na směru toku média

Materiál PVC C-PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 21.106.04.xxx 21.107.04.xxx 21.906.04.xxx 21.907.04.xxx 21.206.04.xxx 21.207.04.xxx 21.406.04.xxx 21.407.04.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
010 25,03 33,36 36,17 48,06 33,36 45,23 66,34 78,23
015 26,01 34,49 36,30 48,77 34,49 46,95 71,15 83,62
020 30,67 41,00 42,92 57,31 41,00 55,40 89,97 104,35
025 37,13 51,04 49,79 68,39 51,04 69,63 115,32 133,91
032 46,85 63,32 72,22 94,75 63,32 85,85 151,24 173,79
040 60,99 82,51 77,65 103,32 82,51 108,18 224,70 250,37
050 75,83 102,54 119,62 160,76 102,54 143,66 308,18 349,29
065 112,42 141,14 145,91 203,35 141,14 198,60 421,02 478,46
080 150,59 169,24 182,08 246,41 169,24 233,58 533,83 598,17
100 260,79 290,28 387,07 467,57 290,28 370,78 1192,15 1272,64

Polyfůzní

Materiál PVC C-PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 21.106.03.xxx 21.207.03.xxx 21.906.03.xxx 21.907.03.xxx 21.206.03.xxx 21.207.03.xxx 21.406.03.xxx 21.407.03.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
010 25,03 33,36 36,17 48,06 33,36 45,23 66,34 78,23
015 26,01 34,49 36,30 48,77 34,49 46,95 71,15 83,62
020 30,67 41,00 42,92 57,31 41,00 55,40 89,97 104,35
025 37,13 51,04 49,79 68,39 51,04 69,63 115,32 133,91
032 46,85 63,32 72,22 94,75 63,32 85,85 151,24 173,79
040 60,99 82,51 77,65 103,32 82,51 108,18 224,70 250,37
050 75,83 102,54 119,62 160,76 102,54 143,66 308,18 349,29
065 112,42 141,14 145,91 203,35 141,14 198,60 421,02 478,46
080 150,59 169,24 182,08 246,41 169,24 233,58 533,83 598,17
100 260,79 290,28 387,07 467,57 290,28 370,78 1192,15 1272,64

Závitový

Výustky z materiálů  PVC, PP, PE a PVDF pro svařování polyfůzní a natupo jsou samostatně k dostání.

varianty

Varianty ovládání koncové 
spínače řetěz.kolo polohový 

regulátor
magnet.

ventil

Ruční + + - -

Převodovkou s 
ruční + + - -

Pneumatický 
pohon + + + +

Elektro pohon* + + + -

* ochrana do výbušného prostředí - možná

Materiál PVC C-PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 21.106.01.xxx 21.207.01.xxx 21.906.01.xxx 21.907.01.xxx 21.206.01.xxx 21.207.01.xxx 21.406.01.xxx 21.407.01.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
010 39,43 55,88 55,60 67,47 55,88 67,76 128,57 140,45
015 40,69 57,55 57,28 69,74 57,55 70,01 132,34 144,83
020 45,50 64,25 71,15 85,53 64,25 78,62 159,37 173,75
025 53,68 76,62 85,85 104,43 76,62 95,19 198,15 216,72
032 67,10 96,09 122,02 144,54 96,09 118,60 285,46 308,00
040 81,67 116,72 137,83 163,50 116,72 142,39 378,87 404,54
050 100,65 145,17 205,84 246,96 145,17 186,29 517,39 558,53
065 165,40 234,93 251,06 308,51 234,93 292,38 818,76 876,21
080 217,76 267,94 313,76 378,12 267,94 332,29 1034,72 1099,07
100 367,27 449,51 550,44 630,93 449,51 530,01 1789,67 1870,17

Přírubový

Materiál EPDM/PTFE FPM/PTFE
Číslo artiklu: 21.605.81.xxx 21.705.81.xxx

DN € / kus € / kus
015 6,53 16,72

020 9,28 24,66

025 11,85 28,90

032 12,81 32,49

040 16,61 44,39

050 29,48 84,47

065 52,16 138,35

080 73,53 170,39

100 90,81 226,26

Sada těsnění (sestávající z  O – kroužek – set + 2 těsnění koule)

Laboratorní kulový kohout Typ 24
Připojení: Hadice 3/8‘‘,  závit ¼ - ½‘‘, závit ¼ -  3/8‘‘
Provozní teploty: 0 °C  bis + 50 °C (v závislosti na médiu)
Připuštěný přetlak: PN 10
Vakuový stabilita: 100%
Stavební délka: Podniková norma
Materiál tělesa: PVC-U
Těsnící materiál: EPDM

Materiál PVC
DN Varianty Číslo artiklu: € / kus
10 Hadice/Hadice 24.100.30.10 16,42

R¼ x 10 Vnější závit/Hadice 24.100.31.1/4x10 18,63
R½ x 10 Vnější závit/Hadice 24.100.31.1/2x10 16,42
R¼ x R¼ Vnější závit/ Vnější závit 24.100.32.1/4x1/4 16,42
R½ x R¼ Vnější závit/ Vnější závit 24.100.32.1/2x1/4 18,63
R½ x R½ Vnější závit/ Vnější závit 24.100.32.1/2x1/2 18,63

Rc¼ x Rc¼ Vnitřní závit/Vnitřní závit 24.100.34.1/4x1/4 18,63
Rc⅜ x Rc¼ Vnitřní závit/Vnitřní závit 24.100.34.3/8x1/4 18,63
Rc⅜ x Rc⅜ Vnitřní závit/Vnitřní závit 24.100.34.3/8x3/8 18,63
R¼ x Rc¼ Vnější závit/ Vnitřní závit 24.100.33.1/4x1/4 18,63
R¼ x Rc⅜ Vnější závit/ Vnitřní závit 24.100.33.1/4x3/8 18,63
R½ x Rc¼ Vnější závit/ Vnitřní závit 24.100.33.1/2x1/4 18,63
R½ x Rc⅜ Vnější závit/ Vnitřní závit 24.100.33.1/2x3/8 18,63
Rc¼ x 10 Vnější závit/Hadice 24.100.35.1/4x10 18,63
Rc⅜ x 10 Vnější závit/Hadice 24.100.35.3/8x10 18,63

AA

AA

AA

AA

AA
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Plastové armaturyPlastové armatury
Třícestný kulový kohout Typ 23
Světlost: DN 15 – DN 100
Připojení: Přírubové dle  DIN 2501 – PN10, ANSI třída 150, JIS 10K
                 Šroubení s lepícími/ polyfúzními koncovkami
                 Šroubení s výstupem natupo nebo závitovým
Provozní teploty: -20 °C  bis + 100 °C ( v závislosti namateriálu  a  médiu)
Připuštěný přetlak: PN 10
Vakuový stabilita: 100%
Stavební délka: dle DIN EN 558 – 1 řada FTF 1 (DIN 3202 – řada F1)
Materiál tělesa: PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
Těsnící materiál: EPDM, FKM, FKM-F

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Úpravny vody
• Bazénová technologie
• Odplynění skládek

Ostatní vlastnosti:
• radiální otevření (šroubení) a uzamčení
• obzvláště pro jednoduché otevření a zavření (četné uzavírání)
• integrované přírubové ukončení dle DIN EN ISO
• integrovaná fixační vložka
• dvojité těsnění hřídele O-kroužkem k dodatečnému jištění (také při přetížení hřídele 100% těsnost)
• nepatrná váha, vysoký stupeň těsnosti
• L vrtání „vertikální“ (variantní dvojitý L-Port, nebo křížový-Port)
• osazení nezávisle na směru toku média

Možnosti ovládání:
• L-Port koule (standard)
• dvojitý L-Port (varianta)
• křížový Port (varianta) (pouze DN15-DN50)

Materiál PVC C-PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 23.106.04.xxx 23.107.04.xxx 23.906.04.xxx 23.907.04.xxx 23.206.04.xxx 23.207.04.xxx 23.406.04.xxx 23.407.04.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 56,82 74,98 71,05 89,22 68,13 86,29 172,87 191,03
020 65,50 88,48 79,02 102,00 76,56 99,53 224,31 247,29
025 79,74 114,46 105,75 140,47 95,74 130,46 297,72 332,44
040 154,71 211,68 190,32 247,29 185,66 242,62 488,75 545,72
050 201,38 263,67 259,77 322,08 241,63 303,91 686,94 749,26
080 441,30 526,08 599,69 693,84 529,61 623,78 1664,88 1759,05
100 732,28 799,42 945,86 1041,77 878,75 974,64 2613,82 2709,71

Polyfůzní

Materiál PVC C-PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 23.106.03.xxx 23.107.03.xxx 23.906.03.xxx 23.907.03.xxx 23.206.03.xxx 23.207.03.xxx 23.406.03.xxx 23.407.03.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 56,82 74,98 71,05 89,22 68,13 86,29 172,87 191,03
020 65,50 88,48 79,02 102,00 76,56 99,53 224,31 247,29
025 79,74 114,46 105,75 140,47 95,74 130,46 297,72 332,44
040 154,71 211,68 190,32 247,29 185,66 242,62 488,75 545,72
050 201,38 263,67 259,77 322,08 241,63 303,91 686,94 749,26
080 441,30 526,08 599,69 693,84 529,61 623,78 1664,88 1759,05
100 732,28 799,42 945,86 1041,77 878,75 974,64 2613,82 2709,71

Závitový

Výustky z materiálů  PVC, PP, PE a PVDF pro svařování polyfůzní a natupo jsou samostatně k dostání.

Materiál PVC PP PVDF
EPDM FKM PTFE EPDM FKM PTFE FPM PTFE

Číslo artiklu: 33.106.01.xxx 33.107.01.xxx 33.105.01.xxx 33.206.01.xxx 33.207.01.xxx 33.205.01.xxx 33.407.01.xxx 33.405.01.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 164,23 231,02 195,48 196,13 262,93 227,39 333,94 298,39
020 164,23 231,02 195,48 196,13 262,93 227,39 333,94 298,39
025 176,90 278,50 221,10 220,32 321,91 264,52 527,72 470,31
032 221,63 347,80 276,41 276,41 402,57 331,19 768,42 697,03
040 221,63 347,80 276,41 276,41 402,57 331,19 768,42 697,03
050 282,16 462,75 345,23 349,49 530,08 412,55 1060,79 920,76
065 390,83 709,99 495,27 485,22 804,38 589,69 1441,53 1226,84
080 474,64 790,26 611,77 584,58 900,22 721,75 1578,42 1399,95
100 661,47 1193,64 879,57 822,95 1355,12 1041,03 2478,78 2164,73
125 939,58 1502,19 1203,18 1161,22 1723,83 1424,80 3673,71 3374,69
150 1334,33 2057,77 1632,82 1627,61 2351,04 1926,10 4956,53 4531,59
200 2510,05 3338,60 2870,24 3077,90 3906,47 3438,11 7236,31 6767,94

Příruba

Materiál PVC C-PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 23.106.01.xxx 23.107.01.xxx 23.906.01.xxx 23.907.01.xxx 23.206.01.xxx 23.207.01.xxx 23.406.01.xxx 23.407.01.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 89,38 106,67 111,37 128,67 107,09 124,39 249,21 266,49
020 111,66 133,53 134,21 156,09 127,71 149,59 348,71 370,59
025 150,83 183,90 200,75 233,81 177,80 210,87 517,78 550,86
040 255,84 310,09 316,30 370,55 309,53 363,77 741,25 795,51
050 377,46 436,79 488,17 547,52 448,74 508,09 1174,78 1234,12
080 668,51 758,20 914,84 1004,53 806,98 896,65 2546,51 2636,20
100 881,44 972,78 1142,97 1234,31 1046,11 1137,45 3157,70 3249,04

Přírubový

Zpětná klapka Typ 33
Světlost: DN 20 – DN 200
Připojení: Přírubové dle  DIN 2501 – PN10, ANSI třída 150, JIS 10K
Provozní teploty: -20 °C  bis + 100 °C (v závislosti na materiálu  a  médiu)
Připuštěný přetlak: max. PN 10 (v závislosti namateriálu a světlosti)
Vakuový stabilita: 100%
Stavební délka: DIN EN 558 – 1 Série FTF 48 (DIN 3202 – Série F6)
Materiál tělesa: HI-PVC, PP, PVDF
Těsnící materiál: EPDM, CSM, NBR, PTFE

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Spalovny odpadů
• Mořící linky
• Vodárny

Ostatní vlastnosti:
• Přímý průchod
• Kruhový průřez
• Odolný proti korozi, dlouhá životnost
• Otvor pro údržbu, výměna opotřebovaných dílů je možná bez demontáže z potrubí 
• Výhoda materiálu z PVC , těleso z z vysokopevnostního materiálu HI-PVC
• Možnost horizontálního a vertikálního zabudování (min.uzavírací tlak )

varianty

Varianty ovládání koncové 
spínače řetěz.kolo polohový 

regulátor
magnet.

ventil

Ruční + + - -

Převodovkou s 
ruční + - - -

Pneumatický 
pohon + - + +

Elektro pohon* + - + -

* ochrana do výbušného prostředí - možná

AA

AA

AA

AA
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Plastové armaturyPlastové armatury

Patní ventil se sacím košem Typ 30
Světlost: DN 15 – DN 100
Připojení: Lepení- /Polyfůzní
Přírubové: dle DIN 2501 – PN10, ANSI Třída 150, JIS 10K
Provozní teploty: -20 °C  bis + 100 °C (v závislosti namateriálu  a  médiu)
Připuštěný přetlak: DN 10 – DN 50: PN 10, větší světlosti odstupńované 
Vakuový stabilita: 100%
Stavební délka: podniková norma
Materiál tělesa: PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
Těsnící materiál: EPDM, FKM, FKM-F

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Úpravny vody

Ostatní vlastnosti:
• Nepatrná váha
• Odolný proti korozi
• Vysoká životnost, bezúdržbový
• směr toku média vyznačen na tělese ventilu
• zabudování především vertikálně (min.uzavírací tlak)

Šroubení
Materiál PVC C-PVC PP PVDF
Typ 31 EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM
Číslo artiklu: 31.106.07.xxx 31.107.07.xxx 31.906.07.xxx 31.907.07.xxx 31.206.07.xxx 31.207.07.xxx 31.406.07.xxx 31.407.07.xxx

DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 35,44 59,98 60,30 62,46 54,77 56,82 126,82 134,96
020 40,23 47,19 63,79 71,32 57,96 64,79 155,44 165,33
025 43,42 43,42 70,61 77,57 64,21 70,46 179,28 192,80
032 63,79 107,80 93,42 161,55 84,69 146,88 279,95 318,18
040 65,35 107,80 95,74 165,78 87,00 150,66 292,02 343,60
050 93,26 136,72 140,65 191,36 127,84 173,91 497,62 578,54

Typ 32
Číslo artiklu: 32.106.08.xxx 32.107.08.xxx 32.906.08.xxx 32.907.08.xxx 32.206.08.xxx 32.207.08.xxx 32.406.08.xxx 32.407.08.xxx

DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
080 122,48 290,15 161,69 329,34 146,98 314,64 725,41 893,07
100 313,11 663,38 413,28 763,58 375,70 726,01 1658,49 2008,76

Polyfůzní
Materiál PVC C-PVC PP PVDF
Typ 31 EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM
Číslo artiklu: 31.106.03.xxx 31.107.03.xxx 31.906.03.xxx 31.907.03.xxx 31.206.03.xxx 31.207.03.xxx 31.406.03.xxx 31.407.03.xxx

DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 35,44 41,38 60,30 62,46 54,77 56,82 126,82 134,96
020 40,23 47,19 63,79 71,32 57,96 64,79 155,44 165,33
025 43,42 59,98 70,61 77,57 64,21 70,46 179,28 192,80
032 63,79 107,80 93,42 161,55 84,69 146,88 279,95 318,18
040 65,35 107,80 95,74 165,78 87,00 150,66 292,02 343,60
050 93,26 136,72 140,65 191,36 127,84 173,91 497,62 578,54

Typ 32
Číslo artiklu: 32.106.03.xxx 32.107.03.xxx 32.906.03.xxx 32.907.03.xxx 32.206.03.xxx 32.207.03.xxx 32.406.03.xxx 32.407.03.xxx

DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
080 122,48 290,15 161,69 329,34 146,98 314,64 725,41 893,07
100 313,11 663,38 413,28 763,58 375,70 726,01 1658,49 2008,76

Výustky z materiálů  PVC, PP, PE a PVDF pro svařování polyfůzní a natupo jsou samostatně k dostání.

Polyfůzní

Materiál PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 30.106.04.xxx 30.107.04.xxx 30.206.04.xxx 30.207.04.xxx 30.406.04.xxx 30.407.04.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 48,23 55,48 106,05 113,76 260,52 269,07
020 56,05 64,34 119,27 127,42 322,08 330,68
025 71,05 82,95 140,65 152,25 438,64 450,99
032 133,21 150,22 185,21 201,06 708,59 719,61
040 136,54 154,00 190,02 190,02 726,75 738,07
050 159,53 181,45 235,52 255,85 840,35 862,18
080 383,72 445,32 568,06 624,89 1940,36 2000,88
100 492,52 564,14 718,74 790,66 2521,09 2599,40

Kulový zpětný ventil Typ 31 / Typ 32
Světlost: Typ 31: DN 15 - DN 50
                Typ 32: DN 80 – DN 100
Připojení: Typ 31: Šroubení s lepícími/ polyfúzními koncovkami; Šroubení se spojem natupo
                 Typ 32: Lepení- /Polyfůzní
Přírubové: dle DIN 2501 PN10, ANSI Třída 150, JIS 10K
Provozní teploty: -20 °C  bis + 100 °C (v závislosti namateriálu  a  médiu)
Připuštěný přetlak: DN 10 – DN 50: PN 10, větší světlosti odstupńované
Vakuový stabilita: 100%
Stavební délka: podniková norma
Materiál tělesa: PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
Těsnící materiál: EPDM, FKM, FKM-F

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Úpravny vody

Ostatní vlastnosti:
• nepatrná váha
• odolný proti korozi
• dlouhodobá životnost , bezúdržbový provoz
• směr toku média vyznačen na tělese ventilu
• zabudování především vertikálně (min.uzavírací tlak)
• Typ 31: otevřené konce s převlečnými maticemi

Materiál PVC PP PVDF
Typ 31 EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM
Číslo artiklu: 31.106.01.xxx 31.107.01.xxx 31.206.01.xxx 31.207.01.xxx 31.406.01.xxx 31.407.01.xxx

DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
015 53,73 60,86 60,86 94,71 211,40 224,89
020 59,13 68,43 96,62 107,94 259,04 275,63
025 65,80 87,00 107,07 117,38 117,38 321,38
032 99,66 158,52 141,20 141,20 141,20 530,30
040 102,27 158,52 144,97 251,03 486,73 572,72
050 131,34 177,53 196,74 196,74 765,39 890,03

Přírubový									              Sady těsnění
Materiál EPDM FKMTyp 31
Číslo artiklu: 31.006.85.xxx 31.007.85.xxx

DN € / kus € / kus
015 1,05 1,05

020 1,05 1,05

025 1,05 1,05

032 1,05 1,05

040 1,05 1,05

050 1,05 1,05

Typ 32
Číslo artiklu: 32.006.85.xxx 32.005.85.xxx

DN € / kus € / kus
080 1,05 1,05

100 1,05 1,05

AA

AA

AA

AA

AA
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Plastové armaturyPlastové armatury
Uzavírací klapky Typ 57A,Typ 56, Typ 75
Světlost: Typ 57A: DN 40 – DN 350
                Typ 56: DN 400 
                Typ 75: DN 450 – 600, (DN 700 - DN1500 v PDCPD)
Připojení: mezipřírubová armatura s přírubovým tělem dle DIN 2501-PN10, ANSI třída 150, JIS 10K
Provozní teploty: -20 °C  bis + 120 °C (v závislosti na materiálu  a  médiu)
Připuštěný přetlak: DN 40 – DN 250: PN 10, větší světlosti odstupńované 
Vakuový stabilita: DN 40 - DN 125: 100%, větší světlosti odstupńované
Stavební délka: podniková norma
Materiál tělesa: PVC-U, PP, PVDF,PDCPD (Typ 57 L)
Těsnící materiál: EPDM, NBR, CSM, FKM, FKM-F

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Mořírny
• Čističky kouře a plynů
• Odvodnění skládek

Ostatní vlastnosti:
• hlavice příruby s DIN EN ISO -  otvory, možnost pozdějšího přestrojení z ruční na automatickou armaturu
• krátká stavební délka, kompaktní rozměry
• robustní konstrukce
• průchozí otvor těsnění s profilovaným přírubovým těsněním
• ve styku s médiem pouze těsnění a disk klapky
• vysoká těsnost při min.momentu otáčení
• Odolný proti korozi
• osazení nezávisle na směru toku média

varianty
Varianty ovládání konc.

spinače řetěz.kolo prodloužení 
hřídele

polohový 
regulátor

magnetický 
ventil EX ochrana

Ruční DN 40 - DN200 + - + - - -

S převodovkou + + + - - -

Pneumatický pohon + - + + + +

Elektro pohon + - + + - +

Ruční
Materiál PVC PP PVDF

EPDM FKM EPDM FKM PVDF/EPDM PVDF/FKM EPDM FKM
Číslo artiklu: 57A.106.41.xxx 57A.107.41.xxx 57A.206.41.xxx 57A.207.41.xxx 57A.246.41.xxx 57A.247.41.xxx 57A.406.41.xxx 57A.407.41.xxx

DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
040 257,69 284,61 293,85 321,44 318,71 346,71 513,26 544,79
050 270,76 301,11 308,93 339,94 342,48 374,10 553,27 588,66
065 291,00 349,85 331,38 390,97 366,15 426,35 619,07 683,80
080 320,44 384,73 384,73 432,09 396,64 462,30 694,09 765,09
100 353,20 424,54 366,94 475,19 449,48 522,54 1023,66 1107,05
125 510,75 603,03 582,35 675,89 632,53 727,00 1442,20 1551,19
150 575,45 736,16 655,66 817,81 778,37 942,73 1842,96 2026,45

Materiál PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 57A.106.82.xxx 57A.107.82.xxx 57A.206.82.xxx 57A.207.82.xxx 57A.406.82.xxx 57A.407.82.xxx
DN € / kus € / kus
040 34,19 233,64 34,18 233,64 62,02 261,47
050 37,84 278,32 37,84 278,32 67,07 307,57
065 52,85 355,17 52,85 355,17 91,65 394,00
080 71,47 390,12 71,47 390,12 104,97 423,60
100 97,05 574,85 97,05 574,85 574,85 627,03
125 133,32 773,46 133,32 773,46 189,57 829,71
150 180,31 954,35 180,31 954,35 317,99 1092,02
200 271,03 1414,92 271,03 1414,92 602,40 1746,29
250 347,84 1867,78 347,84 1867,78 973,89 2493,80
300 408,32 2781,37 408,32 2781,37 1298,45 3671,49
350 1417,85 4091,46 1417,85 4091,47 2342,56 5016,18

Číslo artiklu: 56.206.82.xxx 56.207.82.xxx 56.406.82.xxx 56.407.82.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus
400 --- --- 1932,18 5491,58 3828,22 7387,62

Číslo artiklu: 77.206.82.xxx 75.207.82.xxx 75.406.82.xxx 75.407.82.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus
450 --- --- 2367,09 6933,28 4923,84 9490,04
500 --- --- 3405,36 8742,42 6865,50 12202,54
600 --- --- 4341,58 11381,64 7635,13 14678,15

Sada náhradních dílů (disk,těsnění, sada O-kroužků)

Materiál PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM PVDF/EPDM PVDF/FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 57A.106.42.xxx 57A.107.42.xxx 57A.206.42.xxx 57A.207.47.xxx 57A.246.42.xxx 57A.247.42.xxx 57A.406.42.xxx 57A.407.42.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
040 543,69 575,77 579,85 612,54 603,68 636,83 799,26 835,89
050 555,70 591,13 593,18 629,29 624,07 660,73 838,23 878,75
065 574,32 638,27 614,72 679,39 650,70 716,03 902,42 972,28
080 599,82 669,13 646,33 716,47 689,55 760,47 1049,48 1049,48
100 629,96 706,24 679,75 756,95 743,19 821,53 1300,41 1388,75
125 766,38 863,23 838,01 936,13 950,52 1050,70 1697,84 1811,43
150 827,39 992,65 907,58 1074,27 1033,05 1033,05 2094,88 2282,88
200 962,57 1192,70 1143,27 1401,18 1401,18 1639,20 2643,29 2903,60
250 1223,74 1546,10 1404,45 1730,05 1683,11 2013,74 3557,38 3921,71
300 1808,11 2316,47 1988,81 2500,42 2505,92 3026,79 6576,83 7170,86
350 2213,59 2845,50 2394,28 3029,45 3141,86 3790,46 7615,28 8344,26

Číslo artiklu: 56.206.42.xxx 56.207.42.xxx 56.246.42.xxx 56.247.42.xxx 56.406.42.xxx 56.407.42.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
400 --- --- 2863,08 4916,58 3842,02 5913,14 10345,44 12533,39

Číslo artiklu: 77.206.42.xxx 75.207.42.xxx 75.246.42.xxx 75.247.42.xxx 75.406.42.xxx 75.407.42.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
450 --- --- 5288,90 8019,32 7385,95 10154,09 20493,85 23497,51
500 --- --- 6043,02 9236,92 8884,64 12129,60 26155,61 29710,92
600 --- --- 7558,54 11701,96 11881,13 16102,22 32933,03 37532,42

S převodovkou

AA

AA

AA
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Plastové armaturyPlastové armatury
Filtr nečistot Typ 51
Světlost:  DN 15 – DN 100
Připojení: šroubení s mufnou, nátrubkem nebo pevnou přírubou
Provozní teploty: 0 °C  bis + 50 °C (v závislosti na médiu)
Připuštěný přetlak: PN 10 
Stavební délka: podniková norma
Materiál tělesa: PVC-U
Těsnící materiál: EPDM, FKM

Typické oblasti použití:
• bazény
• čištění vod
• chemické provozy

Ostatní vlastnosti:
• Těleso filtru transparentní
• radiálně rozšířitelný
• relativně velký volný povrch filtru
• filtr montovat vývodem vždy svisle dolů

Přírubový			          Polyfůzní

Materiál PVC
EPDM FKM

Číslo artiklu: 51.106.01.xxx 51.107.01.xxx
DN € / kus € / kus
015 44,00 47,73
020 57,20 60,94
025 75,56 80,52
032 106,79 120,18
040 106,79 120,18
050 150,02 170,86
065 277,76 305,12
080 277,76 305,12
100 534,57 566,62

Materiál PVC
EPDM FKM

Číslo artiklu: 51.106.04.xxx 51.107.04.xxx
DN € / kus € / kus
015 28,13 32,96
020 33,25 37,95
025 43,84 46,95
032 55,02 60,17
040 74,93 87,69
050 93,10 105,90
065 169,92 197,30
080 169,92 197,30
100 352,88 384,94

Výustky z materiálů  PVC, PP, PE a PVDF pro svařování polyfůzní a natupo jsou samostatně k dostání

Uzavírací klapky Typ 55
Světlost:  DN 50 – DN 250
Připojení: mezipřírubová armatura s přírubovým tělem dle DIN 2501-PN10, ANSI třída 150, JIS 10K
Provozní teploty: -20 °C  bis + 100 °C (v závislosti na materiálu  a  médiu)
Připuštěný přetlak: PN 10 
Stavební délka: podniková norma
Materiál tělesa: FCD-S
Těsnící materiál: PTFE

Typické oblasti použití:
• Chemický průmysl
• Galvanický průmysl

Ostatní vlastnosti:
• Všechny části ve styku s médiem potaženy PTFE
• Exelentně odolný proti korozi
• Ergonomicky tvarovaný disk připouští vysoký rozsah průtoku
• Velmi dobrá tepelná odolnost

Mezipříruba                               Sada náhradních dílů

Materiál PTFE/GGG 40.3/PTFE
Ruční s převodovkou

Číslo artiklu: 55.585.41.xxx 55.585.42.xxx
DN € / kus € / kus
050 1056,23 1442,76
080 1198,90 1585,44
100 1294,42 1680,96
125 1586,22 1972,75
150 --- 2218,52
200 --- 2789,54
250 --- 3657,15

Materiál PTFE/PTFE
disk+těsnění

Číslo artiklu: 55.505.83.xxx
DN € / kus
050 969,26
080 1058,09
100 1123,49
125 1320,03
150 1456,40
200 1864,88
250 2460,44

Materiál S polohovací klapkou
PVC PPs PP PE

Číslo artiklu: 76.100.04.xxx 76.300.04.xxx 76.200.04.xxx 76.900.04.xxx
DA € / kus € / kus € / kus € / kus
050 39,88 51,83 47,79 47,79
063 39,88 51,83 47,79 47,79
075 39,88 51,83 47,79 47,79
090 40,62 54,52 52,13 52,13
110 41,97 57,80 57,80 53,32
125 42,71 60,93 62,28 58,40
140 44,51 63,03 69,90 60,34
160 47,95 67,21 67,21 67,21
180 50,78 70,65 77,36 66,17
200 53,62 74,68 84,69 69,90
225 57,05 79,31 79,31 79,31
250 58,84 83,93 100,82 77,36
280 62,28 88,12 110,37 84,69
315 69,90 96,18 96,18 96,18
355 74,23 105,30 363,97 100,82
400 80,35 115,00 436,40 110,37
450 365,91 356,20 473,44 341,57
500 439,09 379,65 363,97 363,97
560 --- 455,37 436,40 436,40
600 565,44 494,05 473,44 473,44

Škrticí klapky

AA

AA AA

AA

DA



Pl
as

to
vé

ar
m

at
ur

y
Ar

m
at

ur
y

 s
 v

ys
té

lk
ou

Au
to

m
at

ic
ké

 
ar

m
at

ur
y

P
V

C
 a

 
ve

nt
ila

čn
í ř

ad
a

Sv
ař

ov
ac

í 
Te

ch
no

lo
gi

e

Pl
as

to
vé

ar
m

at
ur

y
Ar

m
at

ur
y

 s
 v

ys
té

lk
ou

Au
to

m
at

ic
ké

 
ar

m
at

ur
y

P
V

C
 a

 
ve

nt
ila

čn
í ř

ad
a

Sv
ař

ov
ac

í 
Te

ch
no

lo
gi

e

In
de

x

In
de

x

M
ěř

en
í a

 
re

gu
la

ce

M
ěř

en
í a

 
re

gu
la

ce

Pl
as

to
vé

ar
m

at
ur

y

Pl
as

to
vé

ar
m

at
ur

y
TY

P 
34

TY
P 

52

AURO spol. s r.o.   Technická 2/539  |  CZ-664 48 Moravany u Brna  |  Tel.: +420/54/5233328  |  Fax: +420/54/5234753  |  Mail: auro@auro.cz  |  Website: www.auro.czAURO spol. s r.o.   Technická 2/539  |  CZ-664 48 Moravany u Brna  |  Tel.: +420/54/5233328  |  Fax: +420/54/5234753  |  Mail: auro@auro.cz  |  Website: www.auro.cz

Plastové armaturyPlastové armatury
Zpětná klapka mezipřírubová Typ 34
Světlost: DN 32 - DN 500
Připojení: mezipřírubová klapka dle DIN 2501-PN10
Provozní teploty: -20 °C  bis + 100 °C (v závislosti namateriálu  a  médiu)
Připuštěný přetlak: DN 32 – DN 150: PN 10, větší světlosti odstupńované
Stavební délka: podniková norma
Materiál tělesa: PVC-U, PP, PVDF
Těsnící materiál: EPDM, FKM, PTFE

Typické oblasti použití:
• čistírny vody
• bazénová technika
• ventilace
• Zavodnění a odvodnění

Ostatní vlastnosti:
• krátká stavební délka,nepatrná váha
• poměrně velká ztráta tlaku přes zúžení průřezu
• odolná proti korozi
• směr toku média vyznačen na tělese ventilu
• zabudování vertikálně i horizontálně je možné,(dbejte na min.otvírací a uzavírací tlak)

bez pružiny

Materiál PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 34.106.50.xxx 34.107.50.xxx 34.206.50.xxx 34.207.50.xxx 34.406.50.xxx 34.407.50.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
032 60,12 65,28 103,08 110,44 206,15 213,52
040 67,00 73,02 114,11 122,71 220,88 229,47
050 72,16 82,47 123,93 138,65 241,73 256,46
065 74,74 88,48 128,85 148,47 265,05 284,69
080 82,47 97,06 142,34 163,20 309,23 330,08
100 92,77 114,25 159,53 190,20 323,95 354,63
125 103,08 129,71 176,70 214,75 500,65 538,69
150 115,96 151,18 198,80 249,10 787,79 838,10
200 206,15 256,84 353,40 425,80 1700,74 1773,14
250 386,54 456,11 662,62 760,79 2841,92 2940,09
300 623,61 737,86 1070,01 1233,21 4469,04 4632,24

Materiál PVC PP PVDF
EPDM FKM EPDM FKM EPDM FKM

Číslo artiklu: 34.106.52.xxx 34.107.52.xxx 34.206.52.xxx 34.207.52.xxx 34.406.52.xxx 34.407.52.xxx
DN € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus € / kus
032 96,21 101,36 154,62 161,97 257,69 265,05
040 103,08 109,10 165,66 174,25 272,42 281,00
050 110,81 121,12 179,16 193,88 296,96 311,68
065 115,96 129,71 187,74 207,38 323,95 343,58
080 126,27 140,87 204,93 225,78 371,81 392,67
100 141,73 163,20 229,47 260,14 393,89 424,58
125 152,05 178,66 246,65 284,69 570,59 608,63
150 177,82 213,01 287,14 337,45 876,14 926,45
200 277,45 328,13 455,25 527,65 1802,58 1874,99
250 468,99 537,72 780,42 878,59 2959,72 3057,89
300 720,67 834,91 1208,68 1371,89 4607,69 4770,90

s pružinou ( Nerez 1.4571)

Materiál EPDM PTFE
Číslo artiklu: 52.006.01.xxx 52.005.01.xxx

DN € / kus € / kus
015 1,85 14,42
020 2,00 15,73
025 2,46 18,01
032 3,03 20,30
040 3,03 20,96
050 3,69 25,23
065 3,83 32,10
080 5,04 38,00
100 6,87 47,17
125 8,57 57,66
150 10,69 70,75
200 12,53 91,71
250 17,58 117,94
300 20,77 131,03
350 27,03 330,33
400 --- 419,36

Přírubové těsnění Typ 52
Světlost: DN 15 - DN 400
Připojení: rozměry dle DIN 2501 - PN 10 , ANSI tř.150, JIS 10K
Materiál: EPDM, CSM, NBR, PTFE, PVDF
Provozní teploty: -70°C do +120°C (v závislosti na materiálu a médiu)
Připuštěný přetlak: PN 10
Stavební délka: dle podnikové normy

Typické oblasti použití:
• průmyslové potrubní stavby
• mořící zařízení
• chemický průmysl
• zásobování vody

Ostatní vlastnosti:
• přesné cetrování těsnění v použitých otvorech pro šrouby
• identifikační praporek pro určení materiálu
• profil dvojitého O-kroužku zajišťuje výbornou těsnost při vysokém tlaku
• PTFE nebo PVDF opláštění dotčené médiem v rozmezí 400-500 µm
• velmi dobrá chemická a tepelná odolnost se současným dobrým nosičem EPDM

AA
AA

AA
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Plastové armaturyPlastové armatury
Šoupátko Typ C
normální / měkké těsnění
Světlost: normální: DN 40-DN 350
                měkké těsnění: DN 40-DN 200
Připojení: rozměry příruby dle DIN 2501-PN10, ANSI tř. 150,JIS 10K
Provozní teplota: 0°C až +50°C (v závislosti na médiu)
Připuštěný provozní tlak: DN 40-DN 200: PN 10, větší světlosti odstupňované)
Vakuová odolnost: 100% 
Stavební délka: podniková norma
Materiál tělesa: HI-PVC
Těsnění: normální: EPDM, měkké: EPDM (uzavírací klín SBR s krytem)

Typické použití:
normální:
• vodárny
• rozvody čersvé pitné vody
měkké tšsnění:
• vodárny
• prosakující vody ze skládek
• odpadní vody (tlakové a v oblasti nízkého tlaku)

Ostatní vlastnosti:
• obzvláště pro jednoduché otvírání a zavírání bez funkce regulace
• kolmý průtok bez zúžení průřezu
• velmi nepatrná ztráta tlaku
• odolné proti korozi
• těleso šoupěte z vysoce odolného PVC (HI-PVC)
• montáž nezávisle na směru toku
• vhodné i jako uzavírací armatura
• Typ C normal: uzavírací těleso (klín) těsní tvrdě v kapse šoupátka
• Typ C měkké těsnění: uzavírací těleso (klín) s potahem Elastomer, hladký průchod bez šoupátkové kapsy

možnosti
varianty pohonu koncový 

spínač
řetězové 

kolo
prodlou-

žená hřídel
regulátor 
nastavení

magne-
tický ventil

ex-
ochrana

ruční kolo + - + - - -

elektrický otáčivý pohon + + + - - -

Dymatrix-ventily

hadice - rozměr připojení
• 3x2 mm / 1/8”
• 6x4 mm / 1/4”
• 10x8 mm  / 3/8”
• 12x10 mm / 1/2”
• 19x16 mm / 3/4”
• 25x22 mm / 1”

Typy připojení:
• Flare Type
• Flowell 20
• Flowell 60
• Super Type Pilla
• Super 300 Type Pillar
• Rc
• FNPT

Díly ve styku s médiem:
PTFE,PFA,PVDF, (při nškterých typech případně elastomery)

Sekundární těsnění:
FKM, FKM-F, EPDM

Typické oblasti použití:
• polovodičový průmysl
• solární technika

Typické aplikace:
• výroba léčiv, v lékařství
• čistící procesy
• galvanické pokovení
• chemické leštění
• fotonanášení
• demineralizovaná voda, kaly

Zvláštní vlastnosti:
• k uzavírání, dávkování,oddělování a regulaci tlaku chemikálií, odolný proti korozi
• dlouhá životnost
• bez mrtvých kapes
• možné kompletní opláchnutí
• možnost všestranných kombinací
• velmi kompaktní, modulární sestavování

možnosti pohonu

ventil ruční pneumatický elektický

škrtící ventil + + +

2-cestný ventil - + -

blokový ventil + + -

jehlový ventil + + -

HP tlakový regulátor - + -

regulační ventil průtoku - + -

na dotaz




