e/ 1 D 3Y INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
1R Q tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika n
L A4 C ' Divize CS| — Centrum stavebniho inzenyrstvi
AUTORIZOVANA OSOBA é. 224
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydava

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 17 0366 V/IAO/b

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poza-
davky na vybrané stavebni vyrobky, ve zné&ni Nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a Nafizeni vlady 215/2016 Sb.
(NV 163), Autorizovana osoba €. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Tvarovky na tupo a elektrotvarovky z PE 100 RC (Eltex TUB 121 N6000,
Hostalen CRP 100 Resist CR black), d 16 mm az d 630 mm, SDR 17,
SDR 11 pro rozvody topnych plyni (zemni plyn, svitiplyn, bioplyn
a plynna faze propanu) ulozené v zemi

dodavaného na trh spole&nosti

AURO, spol. sr. 0.
Technicka 539/2, 664 48 Moravany u Brna, Ceska republika
DIC: CZ18829601

z mista vyroby

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing. Pesendorfer-Strasse 31, A-4540 Bad Hall, Rakousko

pfezkoumala podklady pfedloZené vyrobcem, provedla po¢ate¢ni zkousku typu vyrobku na vzorku a posou-
dila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni poZzadavky nafizeni vlady, konkreti-
zované ve stavebnim technickém osvédéeni €. STO — AO 224 — 829/2017/b.

Autorizovana osoba &. 224 zjistila, Ze systém Fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a za-
bezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym stavebnim tech-
nickym osvéd&enim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikat byl vydan na zakladé Protokolu o certifikaci €. 795200100/2023 ze dne 26. 7. 2023, ktery obsahuje
zaveéry zjistovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny pro jeho identifikaci.
Tento certifikat zistava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené v technickych pfedpisech
nebo stavebnim technickém osvédéeni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby
Ci systém fizeni vyroby vyrazné nezmeéni.

Autorizovana osoba €. 224 provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicu dohled nad fadnym-fungovanim sys-
tému fizeni vyroby, odebira vzorky vyrobkl, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda viastnosti vyrobku od-
povidaji stavebnimu technickemu osvéd¢éeni podle ustanoveni §5, vySe uvedeného nafizeni vlady. Pokud
autorizovana osoba &. 224 zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zménit tento certifikat,

Vydano ve Zliné: 31-07-2017

Zmeéna b.): 26-07-2023 Mgr. Jifi He$
(Nahrazuje certifikat ¢. 17 0366 V/AO/a ze dne 24-07-2020) predstavitel Autorizované osoby ¢. 224
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PROTOKOL O CERTIFIKACI
€. 7952 00100 / 2023

Vyrobek: Tvarovky na tupo a elektrotvarovky z PE 100 RC
(Eltex TUB 121 N6000, Hostalen CRP 100 Resist
CR black),

d 16 mm azd 630 mm, SDR 17, SDR 11
pro rozvody topnych plynu (zemni plyn, svitiplyn,
bioplyn a plynna faze propanu) ulozené v zemi

Zadatel: AURO spol. s . o.
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664 48 Moravany u Brna
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Specifikace vyrobku

Zadatel pozadal o prodlouzeni stavebniho technického osvédéeni &. STO-AQ 224-829/2017/a a
certifikatu ¢. 17 0366 V/AO/a na tvarovky na tupo a elektrotvarovky z PE 100 RC (Eltex TUB 121
N6000, Hostalen CRP 100 Resist CR black), d 16 mm az d 630 mm, SDR 17, SDR 11 pro
rozvody topnych plynt (zemni plyn, svitiplyn, bioplyn a plynna faze propanu) ulozené v zemi.

Typy tvarovek:

- tvarovky s hladkym koncem (pro svarfovani na tupo)
- objimkové elektrotvarovky

- sedlové elektrotvarovky

Barva tvarovek je ¢erna.
Typy a rozméry tvarovek jsou uvedeny v katalogu vyrobce (distributora).

Posouzeni shody se zakladnimi pozadavky podle § 5, odstavec 2, NV 163/2002 Sb. ve znéni
NV 312/2005 Sb. a NV 212/2016 Sb.

2.1 Zakladni pozadavky na vyrobek a jejich konkretizace v normativnich dokumentech

Certifikace vyrobku — Tvarovky na tupo a elektrotvarovky z PE 100 RC (Eltex TUB 121 N6000,
Hostalen CRP 100 Resist CR black), d 16 mm az d 630 mm, SDR 17, SDR 11

pro rozvody topnych plynt (zemni plyn, svitiplyn, bioplyn a plynna faze propanu) ulozené v zemi —
byla provedena podle ,Stavebniho technického osvédéeni STO-AO 224-829/2017/b",
vypracovaného ITC-AO 224 Zlin.

Ukazatele konkretizujici zakladni poZadavky, zkusebni metody a vysledky zkousek jsou uvedeny
v protokolech:

- zaveérecny protokol €. j. 7935 01830/2020
- zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem €. j. 3435 09093/2021
- zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem €. j. 3452 00456/2022

2.2 Misto a rozsah odbéru vzorku

Vzorky nebyly odebirany.
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2.3 Misto a termin provedeni zkousek

Zkousky byly provedeny v téchto institucich:

- Institut pro testovani a certifikaci, a. s. Zlin (r. 2021, 2022)

2.4 Posouzeni shody vyrobku

Certifikovany vyrobek splfuje pozadavky dokumentu ,Stavebni technické osvéd&eni
STO-AO 224-829/2017/b ve vSech vilastnostech.

3. Posouzeni zpusobu kontroly vyrobku dovozcem/distributorem

Posouzeni zpusobu kontroly vyrobku dovozcem/distributorem bylo provedeno na zakladé ,Kontrolni
list zpUsob kontroly vyrobku dovozcem/distributorem®.

Uvedeny doklad byl uznan jako dostateény pro prokazani toho, ze je zaji§téna radna kontrola
vyrobku pfi jejich dovozu.

4. Kontroly

Kontroly dodrzeni stanovenych pozadavkl u vyrobku budou provadény jednou ro¢né u vybranych
ukazatell uvedenych v STO-AO 224-829/2017/b.

5. Zaveér
U vzorku pfedmétného vyrobku byla zjisténa shoda jeho vlastnosti se zakladnimi pozadavky
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vliady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady
215/2016 Sb., konkretizovanymi ve ,Stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224-829/2017/b".

Zpusob kontroly vyrobku dovozcem/distributorem zabezpecuje, aby vyrobek uvadény na trh
odpovidal technické specifikaci.

Vyrobek splfiuje predpoklady pro vydani pfislu§ného dokumentu autorizovanou osobou.
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6. Seznam podkladu pro vypracovani zavérecného protokolu

Zadost o certifikaci ¢. 7952 00100
¢ Nafizeni vlady ¢. 163/2002 ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady
€. 215/2016 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
e Rozhodnuti ¢. 1/2021 o udéleni autorizace k ¢innostem pfi posuzovani shody vyrobku podle
nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady
¢. 215/2016 Sb.
e Stavebni technické osvédéeni STO-AO 224-829/2017/b
e Zavérecny protokol ¢.j. 7935 01830/2020, vypracovany ITC a. s. — AO 224 Zlin dne 24. 7. 2020
e Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢&.j. 3435 09093/2021, vypracovana
ITC a. s. — AO 224 Zlin dne 30. 6. 2021

e Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem ¢&. 3452 00456/2022, vypracovana
ITC a. s. — AO 224 Zlin dne 9. 9. 2022

e Kontrolni list zpUsob kontroly vyrobku dovozcem/distributorem
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Divize CSI — Centrum stavebniho inZzenyrstvi

AUTORIZOVANA OSOBA ¢. 224
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydava

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
C. STO - AO 224 -829/2017/b

v souladu s § 2 a § 3 nafizeni vlady CR &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

Autorizovana osoba osvédcuje vhodnost technickych viastnosti vyrobku

Tvarovky na tupo a elektrotvarovky z PE 100 RC (Eltex TUB 121
N6000, Hostalen CRP 100 Resist CR black),

d16 mm az d 630 mm, SDR 17, SDR 11

pro rozvody topnych plynt (zemni plyn, svitiplyn, bioplyn a
plynna faze propanu) ulozené v zemi

uvadéného na trh spole¢nosti

AURO, spol. s r. o.

Technicka 539/2, 664 48 Moravany u Brna, Ceska republika
IC: 18829601

DIC: CZ18829601

z mista vyroby:
AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing. Pesendorfer-Strasse 31, A-4540 Bad Hall, Rakousko

ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby a uréenému pouziti vyrobku ve
stavbeé.

Zakazka &.: 7952 00100
Pocet stran: 8

Misto a datum vydani, zména b): Zlin, 2023-07-26
Platnost osvédceni do: 2026-07-30

Mgr. Jifi Hes

pfedstavitel autorizované osoby €. 224



1. Uvod

Toto stavebni technické osvédceni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AO
224 na zakladé zadosti vyrobce o soucinnost pfi posouzeni shody jeho stavebniho vyrobku
podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a narizeni
vliady &. 215/2016 Sb. vzhledem k neexistenci uréenych norem nebo technickych pfedpisu
konkretizujicich z hlediska uréeného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, ktere se
na tento vyrobek vztahuji. Vymezuje technické vlastnosti vyrobku, jejich urovné a postupy
jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze ¢. 1 NV 163 ve
znéni NV 312 a NV 215 a uréuje rozsah pouziti vyrobku ve stavbé.

Zadatel ve smyslu § 13a NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215 pozadal o ovéfeni vlastnosti
vyrobku, které jsou stanoveny pro pouziti ve stavbé zvladtnim pravnim predpisem (zakon C.
183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim rfadu — stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu a provadécich vyhlasek).

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédceni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobku byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ &. 1/2021 ze dne 28. 1. 2021. Identifikacni data AO 224 jsou
nasledujici:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Trida Tomase Bati 299,

763 02 Zlin

Ceskéa republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

telefon 577 601 612, fax 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce
3.1. Identifikace Zadatele

Zadost o souginnost pfi posouzeni shody podala spoleénost AURO spol. s r. 0., zabyvajici se
distribuci stavebnich vyrobku. Identifikacni data Zadatele nasleduiji:

AUROQO spol. sr. o..

Technicka 539/2

664 48 Moravany u Brna

Ceska republika

IC: 18829601

DIC: CZ18829601

kontaktni osoba: Ing. Jifi Schwarz

telefon +420 608 959 192, e-mail schwarz@auro.group

3.2. Identifikace vyrobce

Vyrobcem posuzovaného vyrobku je spole¢nost AGRU Kunststofftechnik GmbH, Ing.
Pesendorfer-Strasse 31, A-4540 Bad Hall, Rakousko.




4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé
4.1. Identifikace a popis vyrobku

Tvarovky na tupo a elektrotvarovky z PE 100 RC (Eltex TUB 121 N6000, Hostalen CRP 100
Resist CR black), d 16 mm az d 630 mm, SDR 17,6, SDR 17, SDR 11 pro rozvody topnych
plynu (zemni plyn, svitiplyn, bioplyn a plynna faze propanu).

Typy tvarovek:

- tvarovky s hladkym koncem (pro svafovani na tupo)

- objimkové elektrotvarovky

- sedlové elektrotvarovky

Barva tvarovek je éerna.

Typy a rozméry tvarovek jsou uvedeny v katalogu vyrobce (distributora).

4.2. Znaceni na vyrobku

Elektrotvarovky a tvarovky s hladkym koncem jsou znaceny vylisovanym textem na povrchu
pfip. Stitkem podle pozadavku normy CSN EN 1555-3.

4.3. lymezeni zpusobu pouziti vyrobku ve stavbé

Elektrotvarovky a tvarovky s hladkym koncem z polyethylenu PE 100 jsou uréeny pro
tlakové rozvody topnych plynu (topné plyny: zemni plyn, svitiplyn, bioplyn, plynna faze
propanu). Pfi pouziti trubek je nutné se fidit pfislusnymi normami a pfedpisy pro instalaci
(napf. TPG 702 01, TPG 702 03, TPG 921 01 aj.) a pokyny vyrobce.

4.4. Omezeni pouziti vyrobku

Elektrotvarovky a tvarovky s hladkym koncem Ize pouzivat pouze za nasledujicich
podminek:

a) nejvyssi provozni tlak, MOP, 10 bar véetné

b) referenéni provozni teplota 20 °C

5. Podklady predlozené vyrobcem nebo dovozcem

Zadatel predlozil spolu se zadosti nasledujici dokumenty:
— certifikat systému managementu kvality vyrobce podle normy ISO 9001:2015,
¢. 00618/1 (qualityaustria)

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatku, idaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:
— CSNEN 1555-1:2022 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv -
Polyethylen (PE) - Cast 1: V8eobecné
— CSN EN 1555-3:2022 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv -
Polyethylen (PE) - Cast 3: Tvarovky




7. Zatfidéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163 ve
znéni NV 312 a NV 215

7.1. Zatridéni vyrobku dle NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215

Tvarovky z polyethylenu (PE) pro tlakové rozvody plynnych paliv jsou stanovenymi
stavebnimi vyrobky. V ramci pfilohy 2 NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215 spadaji do skupiny
€. 7 Stavebni vyrobky pro kanalizacni systémy a rozvody kapalin a plynu, podskupiny

10, Trubni sestavy, trubky, nadrZe, poplachové systémy pro unik a zafizeni pro prevenci proti
preplnéni, armatury, adheziva, spoje, tésnéni pro spoje a teésnici vioZky, potrubi, nosne
konstrukce pro trubky a potrubi, bezpecnostni prislusenstvi

a) v instalacich pro dopravu/ rozvod/ skladovani plynu/paliva uréenych pro zasobovani
systému pro vytapéni/chlazeni budov z venkovniho zasobniku nebo posledniho regulacniho
zafizeni sité ke vstupu do vytapécich/chladicich systému budovy

b) v instalacich, na které se vztahuji poZadavky na poZarni odolnost, pouZitych pro dopravu/
rozvod/ skladovani plynu/paliva uréenych pro zasobovéani systému pro vytapéni/chlazeni
budov z venkovniho zdsobniku nebo posledniho regulacniho zarizeni sité ke vstupu do
vytapécich/chladicich systému budovy

c¢) v instalacich, na které se vztahuji poZadavky reakce na ohen, pouZitych pro dopravu/
rozvod/ skladovani plynu/paliva uréenych pro zasobovéni systému pro vytapéni/chlazeni
budov z venkovniho zasobniku nebo posledniho regulaéniho zafizeni sité ke vstupu do
vytapécich/chladicich systému budovy

7.2. Predepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 7, podskupiny 10a) stanovi priloha 2 NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215
postup posuzovani shody podie § 7 (ovéreni shody).

Pro vyrobky skupiny 7, podskupiny 10b), 10c) stanovi pfiloha 2 NV 163 ve znéni NV 312 a
NV 215 postup posuzovani shody podle § 5a (certifikace bez zkousek pfi dohledu).

Na zakladé § 10 NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215 Ize uplatnit na Zadost vyrobce nebo
dovozce i postup podle § 5 (certifikace).

7.3. Aplikované technické navody.

Pro danou skupinu vyrobk( byl vramci koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan pouze
Technicky navod 7.10.01.b,c (pro podskupinu b a c), ktery se stal vychodiskem pro vymezeni
rozsahu sledovanych vlastnosti a metod pro jejich zjistovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technické navody jmenované v €l. 7.3. tohoto STO byly pfi jeho tvorbé aplikovany v celéem
rozsahu, zadné odchylky od TN se pfi tvorbé STO neuplatnily.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu k zakladnim
pozadavkum a zpusoby jejich zjisténi.

8.1. Zakladni pozadavky a vymezeni technickych viastnosti.

Vymezeni technickych vlastnosti sledovanych ve vztahu k zakladnim pozadavkum je
v souladu s ¢lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky:




Pocet
Zkusebni vzorkl
C. Nazev technické vilastnosti: postup Predmét zkousky: | C/T* | D* Pozadovana
hodnota:
1 Rozméry CSN EN ISO 3126 | tvarovky CSN EN 1555-3,
¢l. 6
2 Vzhled a provedeni - tvarovky CSN EN 1555-3,
¢l. 5
3 Hydrostaticka pevnost CSN EN ISO 1167- | tvarovky > 100 h (20 °C)
1.2 > 165 h (95 °C)
> 1000 h (95 °C)
4 Odolnost proti odloupnuti 1ISO 13954 objimkové Délka pocatecni
1ISO 13955 elektrotvarovky trhliny < L2/3 v
kirehkém lomu
5 Soudrznost ISO/FDIS 13956 sedlove Povrch trhliny <25
elektrotvarovky % jako kiehky lom
6 Razova odolnost CSNEN 1716 sedlové Zadna zavada,
elektrotvarovky Zadna netésnost
7 Pevnost v tahu svaru na tupo ISO 13953 tvarovky pro Tazny lom
svafovani na tupo
8 Index toku taveniny MFR CSN EN ISO 1133 | tvarovky zména MFR + 20 %
9 Termooxidaéni stabilita OIT 1ISO 11357-6 tvarovky > 20 min
10 Znaceni - tvarovky CSN EN 1555-3,
¢l. 10
11 Stanoveni MRS CSN EN ISO 9080, | material pro vyrobu CSN EN 1555-1,
CSNEN ISO tvarovek &l.4.4
12162 - |
12 Reakce na ohen CSN EN 13501-1 | tvarovky 1 Dle zplsobu pouziti

* Odbér vzork( pro pol. 1-12 v souladu s CSN EN 1555-7

8.2. Vymezeni zpusobu posouzeni technickych viastnosti

Poznamka: C - certifikace vyrobku; T - ovéfeni shody vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich pfedpisu pouzitych pro vymezeni
zpUsobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickych vlastnosti a nezbytny pocet vzorku
pro certifikaci (C) a dohled nad systémem fizeni vyroby a kontrolu dodrZeni stanovenych
pozadavku u vyrobkd (D).

8.3. Pozadované urovné technickych viastnosti

Pro uréena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v ¢lancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny pozadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické predpisy, které se na dany vyrobek vztahuji

Na spotrebitelské, skupinové a prepravni obaly vyrobku se vztahuji pozadavky zakona €.
477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na vyrobek se dale vztahuje Nafizeni (ES) 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu
(REACH), zejména Priloha XVII, kterou se stanovi seznamy nebezpeénych chemickych latek




a nebezpelnych chemickych pfipravkl, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo jejichz
uvadéni na trh, do ob&hu nebo pouzivani je omezeno. Vyrobce smi aplikovat pouze takova
aditiva (stabilizatory, retardéry hofeni, pigmenty apod.), jejichz uziti neni Nafizenim REACH
omezeno.

9. Upresnujici pozadavky na posuzovani systému fizeni vyroby

9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

Vyrobce je povinen zajistit takovy systém Fizeni vyroby (dale jen ,SRV*), aby veskeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména splhovaly zakladni
pozadavky.

Minimalni rozsah pozadavkii na zajisténi SRV vyrobcem je uveden v nasleduijici tabulce:

Pg"' Oblast systému jakosti Upfesiujici pozadavky
1 | Zodpovédnost za vyrobu Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materialll a vyrobk( ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkouseni, za kontrolni, méfici a zkusebni zafizeni, za
uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové | Je uréen ¢len vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobk( vcetné
fizeni jakosti pfezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatieni

3 | Technologicky postup | Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostateéné
vyroby podrobném rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni predpisy jsou

k dispozici na pfisludnych pracovnich mistech

4 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis

technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplsob jeho pouziti ve stavbé

5 | Vedeni zaznamu Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materiald a

vyrobkid, o vyrobé&, o vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ovéfovani a
kalibraci méfidel a zaznamy o stiZnostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy jsou
identifikovatelné a Eitelné a jsou bezpeéné archivovany.

6 |Vyrobni a manipulaéni | Vyrobce dba o spravny stav potfebného vyrobniho zafizeni.
zarizeni

7 | Kontrola a zkou3eni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zku$ebni c¢&innosti (vstupni,

mezioperacni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktualni kontrolni a zkuebni postupy jsou k dispozici na pfislusnych
mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy o zkouskach a kontrolach.

8 | Méfidla pouzivana | Vyrobce ma k zajiS§téni procesu vyroby, kontroly a zkou$eni stanovena
k zajisténi procesu vyroby, | vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkou&eni fadné vede a uchovava zaznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znaceni vyrobkl | Vyrobce ma zaji$tén proces baleni a znaceni vyrobkl v rozsahu nezbytném

pro zajisténi shody se specifikovanymi poZzadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin,

material( a vyrobki a pro skladovani a expedici hotovych vyrobki

11 | Pokyny pro pouZiti vyrobku | Vyrobce ma zpracovany navod pro pouZiti a udrzbu vyrobku v ¢eském

jazyce

12 | Zajisténi zakladnich | Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatieni (napf. vycvik pracovnikd pro
preventivnich opatfeni funkce ovliviujici jakost vyrobkl, wvyuzivani zaznami o jakosti a o

stiznostech zakaznikl)

9.2. Povinnosti Zzadatele ve vztahu k systému fizeni vyroby

Zadatel je povinen zajistit zpusob kontroly vyrobku tak, aby veskeré vyrobky, které uvadi na
trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména splnovaly zakladni pozadavky.

Ve stanovenych postupech posouzeni shody je Zadatel povinen zajistit posouzeni SRV
autorizovanou osobou u vyrobce nebo provadi a podrobuje posouzeni AO kontrolu




dovazenych a na trh uvadenych vyrobklu z hlediska shody s technickou dokumentaci a se
zakladnimi pozadavky.

Minimalni rozsah poZzadavku na zajisténi kontroly distribuovanych vyrobku je uveden
v nasledujici tabulce:

Por

& * | Pozadavek Upresniéni
1 Dokumentace a obecné | 1.1 Systém jakosti vyrobce a jeho certifikace. Dozorovani vyroby.
pozadavky 1.2 Zavedeni a popis zplsobu nakupovani, pfejimky, manipulace, skladovani a
dodavani vyrobku
2 Nakupovani a pfejimka | 2.1 Zadznamy o nakupovanych vyrobcich
2.2 Piejimka nakupovanych vyrobkd a jeji rozsah
3 Manipulace, skladovani | 3.1 Skladovaci prostory dovozce.
a dodavani 3.2 Deklarace vlastnosti vyrobku v souladu s technickou
specifikaci.

3.3 Uzivatelské instrukce v ceském jazyce.
3.4 Zaznamy o stiznostech (reklamacich) zakaznik(.

4 Specifické pozadavky Jen v pfipadé, Ze jsou potfebné.
prislusné technické

specifikace
5 Rozsifeni provérky pfi 5.1 Zmeény v dokumentaci zadatele.
dohledu 5.2 Prohlaseni o shodé.

9.3. Zodpovédnost za dohled nad systémem fizeni vyroby

9.3.1. Postup podle § 7 NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215 — Ovéreni shody

Vramci posouzeni cestou ovéfovani shody dle § 7 je vyhradni zodpovédnost za
implementaci, dokumentovani a provozovani SRV véetné internich dohledd vyhradni
zodpovédnosti vyrobce, totéz plati o kontrole importovanych vyrobka dovozcem.

Z hlediska autorizované osoby se uplatni pouze kontrolni mechanismus zalozeny na
zkouskach vzorku vyrobku prokazujicich shodu s parametry a kritérii stanovenymi v kapitole
8 tohoto STO. Autorizovana osoba vyda po ukonéeni testlu zkusebni protokol s omezenou
dobou platnosti 3 roky. Pfed ukoncenim platnosti zkusebniho protokolu vyrobce &i dovozce
pozada autorizovanou osobu, ktera zkusebni protokol vydala, o nové zkouseni a vydani
nového zkusebniho protokolu s aktualnimi zjisténimi.

9.3.2. Postup podle § 5 NV 163 ve znéni NV 312 a NV 215 — Certifikace

Vyhradni zodpovédnost za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV méa vyrobce,
v pfipadé distribuce stavebnich vyrobku je za kontrolu distribuovanych vyrobkl zodpovédny
distributor.

Vyrobce provadi vlastnimi prostfedky nebo zajisti u akreditované zkusebni laboratofe v ramci
vystupni kontroly provedeni zkousek alespon v nasledujicim rozsahu:

Rozméry, vzhled a znaceni 1x za 4 hodiny
Pevnost pfi stalém vnitinim pretlaku 1x za tyden
Index toku taveniny 1x ze Sarze
Termooxidacni stabilita 1x ze Sarze

Vzorky odebira vyrobce nahodné na vystupu z technologické linky.

Autorizovana osoba vramci své spolul€asti na procesu posuzovani shody provadi




pravidelny dohled nad fadnym fungovanim SRV nebo nad fadnym fungovanim kontroly
vyrobkl u dovozce a kontrolu dodrzeni stanovenych pozadavkl u vyrobku jedenkrat za 12
mésicu. Platnost certifikatu a moznost uvadét vyrobky nadale na trh je podminéna kladnymi
vysledky kontrolnich €innosti uvedenych ve zpravé predané vyrobci nebo dovozci.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak, aby
bé&hem tfi let doslo k provéreni véech prvkil SRV uvedenych v kapitole 9.1.

Béhem dohledu odebira pracovnik autorizované osoby vzorky v poctu uvedeném ve sloupci
,D" tabulky z kapitoly 8.1. za ucelem kontroly dodrzeni stanovenych poZadavk( zkouskami
provedenymi laboratofi autorizované osoby alespon v nasledujicim rozsahu:

Rozméry, vzhled a znaceni
Pevnost pfi stalém vnitfnim pretlaku
Podélné smrsténi

10. Ovérovaci zkousky

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku a pro vydani STO nebylo nutné provadét
ovérovaci zkousgky.

Zpracoval: Ing. Vladimir Sedlacek




